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Da Dvd A Xvid Con Audio Ac3

Scritta da Type R il 17-01-2003

Guida completa in ogni suo dettaglio per la realizzazione di un video in formato Xvid con audio
AC3 partendo da sorgente DVD.
Gordian Knot sfruttato in ogni sua peculiarita!

Guida da DVD a Xvid con audio AC3

Xvid al pari di DivX, & un codec video MPEG4. E sviluppato su un modello "Open Source", un po' come il

codec audio MP3 Lame. Si basa sul progetto OpenDivX iniziato e poi "abbandonato"” da DivX Networks.
Da quel momento, DivX Networks ha intrapreso una strada un po' pit commerciale presentando la
versione 5 del codec DivX.

Alcuni sviluppatori hanno deciso pero di proseguire il progetto, ed & nato cosi XviD.

Lo sviluppo di questo codec € stato velocissimo, diventando un codec che permette di ottenere video
compressi di altissima qualita e a detta di molti, migliori perfino di quelli ottenibili impiegando DivX 5.
Contrariamente al DivX, questo codec € in continuo aggiornamento e, a volte con cadenza quasi
settimanale (ma a volte anche meno!) viene presentata una nuova versione (0 meglio modificata).
Questa € una di quelle cose che possono essere considerate come punto di sfavore per questo codec,
poiché a prima vista potrebbe sembrare di aver sempre a che fare con una versione beta, e si pensa:
"Magari domani esce una nuova versione che lavora meglio?" ?

Versioni di Xvid ce ne sono parecchie, poiché come per tutti i progetti "Open Source" non c'e una SW
House che li produce ma persone che sviluppano pit o0 meno indipendentemente per poi condividere i
risultati dei propri sforzi. Non si puo dire che una sia migliore dell'altra poiché alla base le sorgenti sono
sempre quelle. I due coder piu famosi sono Koepi e Nic, poi c'€ un gruppo che prende il nome di
uManiac's.

Come sono distinte le versioni di XviD?

Generalmente le versioni vengono individuate da una serie di numeri che indicano la data di rilascio, ad
esempio:

CODE

Xvi D- 04102002 €& una versione di rilasciata il 4 ottobre 2002
Xvi D- 04112002 " " " 4 novenbre 2002
Xvi D-09112002 " " " 9 novenbre 2002 e cosi via



Le varie releases (chiamate binaries) sono classificate in "Stables binaries" e "Development binaries".

La cosa che le differenzia € il numero di funzionalita impostabili, nelle "Dev. bineries", € possibile
impostare anche tutte quelle funzioni che sono ancora in fase di sviluppo che, come si pudo immaginare, in
molti casi il loro utilizzo fa piu male che bene.

In definitiva, & meglio XviD o DivX? Dipende, se si fa un lavoro ben fatto, € molto ma molto difficile
notare grandi differenze fra uno e l'altro, come spesso dico, sono solo sfumature, piccoli dettagli che si
possono notare solo se si sa cosa andare a cercare. Il codec DivX e indubbiamente piu veloce durante la
codifica, specie nella seconda passata, € molto piu facile da configurare, e generalmente & piu facile
ottenere buoni risultati. Il codec XviD (come vedremo) permette di giocare con un sacco di parametri,
alcune delle impostazioni di XviD ricordano molto quelle possibili col metodo Nandub SBC, sono tutte
impostazioni che oltre a poter mettere in crisi anche utenti esperti, possono dare risultati deludenti. Gli
sviluppatori stessi invitano a non stravolgere le impostazioni di default del codec e, se lo scopo & quello di
fare il backup di un proprio DVD o di un qualsiasi altro supporto video personale, di non utilizzare alcune
funzioni e, di usare una versione detta "Stable".

Nella presente guida, cerchero di spiegarvi come ottenere buoni risultati e nel limite del possibile di
spiegare a cosa servono anche quelle funzioni che consigliero di lasciar stare.

Come vi ho detto XviD & in continuo sviluppo, quindi un'opzione che oggi non funziona o fa solo disastri,
puo essere che domani con una nuova release funzioni e faccia cose miracolose, puo essere vero anche il
contrario, quindi attenzione ad usare le versioni ancora in fase di sviluppo, un film codificato con tali
versioni potrebbe in seguito aver problemi ad essere riprodotto con una versione finale.

Il mio consiglio &€ quello di provare, provare, provare e provare!

Ok, finita questa introduzione che magari vi ha solo annoiato, parliamo dei Softwares necessari:

Il codec XviD , in questo caso sceglietene uno da questi links:
[
[ ]

Prima Fase: Rippaggio del DVD su disco rigido

Inserite il vostro DVD nel lettore del PC e avviate GordianKnot:


http://gknot.doom9.org/Software/GordianKnot.RipPack.0.27.Setup.exe
http://gknot.doom9.org/Software/GordianKnot.SystemPack.1.0.Setup.exe
http://digilander.libero.it/ctectr/XviDStatsViewer152.exe
http://digilander.libero.it/ctectr/xvidstatsviewer153.zip
http://digilander.libero.it/ctectr/vbrun60sp5.exe
http://ac3filter.sourceforge.net
http://nic.dnsalias.com
http://www.roeder.goe.net/~koepi/xvid.shtml
http://xvid.hopto.org
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Put a DVD mbo your DVD-ROM deive and press "DVDDechples”.
hiake sure pou ae in “Tio Mode™ [peess 'T"] and look: st the Input
mire-wandow, & length iz shown nesdt to each FGC [program chain)
dizplayad there. Choose the chain that matches the movies length,
IT iy chousst, ehsck with your SW-DVD-Player. Make sue that in
Tools™ - “Seftings” eventhing it sl lo defaults. Choose a
destination directory and chok on the green amow,

The npping proces: can take up to 40 menules, depending on the
speed of your DVD-ROM dive. the speed of pour hard dive, and

. manialr
Presz thiz button o create a DVDZAV] - project file [d2v].
Fress F3 and select the first VOB pou just ripped. the following
YW0Bs are selacted automatically, Press "OK"
Pm:Fﬁlwaprwhw.hlilmfﬂawhh,ﬂ'mwt'iﬁt'. I
"Framerste” s 29970 [NTSC) and \I'Hm:.}m is FILM at &
percentage hagher of equal to 5% check "ForceFim™ in ' Field
Operabon”, othenwize make sure it is NOT checked
In "Drolby Digtal” check "Dhamux ANl Tracks'
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hitp: /v dvdecples com/ ( DVDDeciypler 1§ i weanit bo s sublites bo your movie go o the sublihes page
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Once pou are done choose 4 ree Save-Shot 21 the bottom
night "Renamea" it and press "0pen” at the bottom left to
setup the avisynth-framesenves for encoding, 3
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Fist Pags Stats

Dalla cartella ripping (1), premete il pulsante DVDDecrypter (2), vi si aprira una finestra come questa:

ﬂ D¥D Decrypter
File Edit Mew Mode Tools Help

A [0:1:0] SONY DYD-ROM DDU1EZ1 (E:)

T S0urce Input

.Y 4
NV 7D

Skream Proces 3
mania|r

Label;  TERMIMATOR SCH
Region: 2 - RCE Protection: Mo
Copiright Prokection System Type: CS3/CPPM

~Destination
CATERMIMNATOR SCRIWIDED T3), @

(= ¥T5_01

L paC 1 [01:42:40]

B

Capacity: 39,078,080 KB
Free Space: 9.835.700 KB

Chapter 1 ﬂ Cell 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter ¢

Chapter &
[ ) [P IR - LI

|Reau:|y |Ell ;

42:40,20 |25 Fps 5,409,604 KB

Il DVD nel lettore verra analizzato per qualche secondo e DVDDecripter trovera la parte del DVD in cui

contenuto il film vero e proprio (5).

Premete il tasto Stream Processing (6), e il programma visualizzera una schermata simile a questa:




ﬂ D¥D Decrypter
File Edit Mew Mode Tools Help

~Source

| A5 [0:1:0] SONY DVD-ROM DDU1621 {E:)

Label: TERMIMATOR_SCN
Region: 2 - RCE Protection: No
Zopywright Protection Swstem Type: CSS/CPPM

2

L0E

~Destination
=3 CATERMINATOR SCMIWIDED TS,

Capacity: 39,075,080 KB
Free Space: 9.836.744 KB

L _|- _||:|5|
fl:-m irﬂanﬁmllq”v - I
gentar
mEu-mden-?znﬁ?ﬁﬁwJImﬂj
(7] 0:80 - Audio - ACS f 6ch [ Taliane )
[#] 081 - Audio - ACZ [ 6ch § English b
[#] 0u82 - Audio - ACZ | 2¢h § Tralians
[#] 028 - Audic - DTS J 6ch [ Ttaliano
[#] oaz0 - Subtitle - Ieaiano
kEDIZl-SdJI'lIE-lIaEm
—Settings
I~ Enable Stream Processing

Y

)

g

£ Demux € Raw

% Direck Stream

Ready

[01:42:40.20 J 25 fps 5,409,604 KB

Nel riquadro sono riportate: nella prima riga (a) le informazioni relative a video, nel mio caso: Video Pal /

16:9 / 720x576.

Nelle righe successive (b) trovate le informazioni riguardanti le lingue, i sottotitoli ecc?

Individuate qual e la traccia audio che vi interessa, nel mio caso la 1: Audio Italiano AC3(6Ch) 48kHz,
cercate di ricordarvi il numero, vi servira piu avanti quando tratteremo |'audio.

E ora viene il difficile?. Cliccate sull' immagine che raffigura "DVD --> HD" (7) , vi apparira una scherma

simile a questa:

& D¥D Decrypter = 0] x|
File Wiew Help iy
—Diestination 1_-" !V = f-LvL!J.:j
= CH\TERMINATOR_SCHWIDED TS) S gl
Free Space: 9,371,505 KB
~Information
MTSPPGC: 1)1 -[01:42:40,20 [ 25 fps] Transfered: 463,736 KB
Size: 5.409.604 KE Read Errars: 0
Zell; 2 - [00;06:56,16 | 25 fps] Read Rate: 6,734 KB/'s (5.0x) (45, 2x)
LEA; 471070 - 652000 Time Elapsed: 00:01:13
(4= H CAF4 BA ZE A4 Tirme Remaining:  00;12:09
Complete b
11
Buffer 0% @
|Busy

guesta operazione durera alcuni minuti, quanti dipende dalla velocita del vostro lettore e del vostro disco
rigido, dalla potenza del PC e dalla durata del film, attendete quindi che il RIP sia finito.
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‘{r) Operation Successfully Completed!

Seconda Fase: DVD2AVI

Con DVD2AVI (3), verra creato un file di progetto di tipo .dv2. Attenzione, usate la versione di

DVD2AVIb di GKnot poiché le altre spesso e volentieri non sono compatibili !

Dopo aver cliccato sul pulsante (3) si aprira DVD2AVI e avrete:

£ pVD2A¥I

O

Process Way
Load Project

Exdit

dal menu File selezionate Open e aprite dalla directory in cui € statto rippato il vostro DVD il primo file
VOB

Cercajre || =9 TERMINATOR_SCH = .;'vi :

Hllvks_01_1,vob!
|| wts 01 _Z.vob
@l wts 01 3F.vob
[l vbe ni1 4wk

Generalmente il primo .vob si chiama vts_01_1.vob.

C:ATERMINATOR_SCNivts_01_1.vob s -1 | apD
CATERMINATOR_SCNwis_01_2.vob e
CATERMINATOR_SCNwts_01_3.vob e
CATERMINATOR_SCNivts_01_4.vob <= DEL
CATERMINATOR_SCNiwts 01 5.vob <=
CATERMINATOR_SCNwis 01 6.vob

fr——
- OK
_I e

DVD2AVI dovrebbe aver caricato tutti i files .vob automaticamente, se cosi non dovesse essere,
caricateli manualmente uno ad uno utilizzando il tasto ADD (2), infine confermate il tutto premendo OK

(1).



Una volta dato OK la finestra di DVD2AVI dovrebbe aggiornarsi, e tramite la barra di scorrimento (4) vi
sara possibile visionare le scene del film. Non preoccupatevi se I'immagine apparira sproporzionata,
questa faccenda la sistemeremo piu avanti.

E DYD2AYI - [5 /6] vts_01_S.vob 720 x 576 [16X][32%]

File Wdeo Audio Option Help

per quanto riguarda il modo per impostare il progetto, effettuate le seguenti impostazioni, dalla barra (3),

Video: Assicuratevi che la voce Color Space sia impostata su: YUV 4:2:2.

Audio: Selezionate alla voce Track Number la traccia audio che volete processare (quella vista con
SmartRipper).

Audio: Alla voce Channel Format selezionate Dolby Digital.

Audio: Alla voce Dolby® Digital selezionate la voce Demux.

File: Selezionate la voce Save Project [F4], date un nome al progetto e salvate.

L'operazione di salvataggio del progetto durera qualche minuto, tutto dipende come al solito dalla
potenza del PC, e dalla durata del film, su un AMD Athlon XP 1800+ e un film di 1h e 42minuti sono
serviti circa 2 minuti e mezzo.

Alla fine dell'operazione vi ritroverete con un file progetto di tipo .dv2 e la traccia audio AC3 che avete
selezionato.

[Terminatu:ur ACS5 TOL 3 _2ch
@ 354Kbps DELAY -S0ms

File: A3

E' interessante notare come & stato nominato il file AC3 estratto da DVD2AVI: nel nome potrete trovare il



bitrate, il numero di canali e il delay, sono informazioni che torneranno utili pit avanti quando con
Nandub dovrete unire |'audio al video.

Terza Fase: GordianKnot, impostazione
dimensione di uscita.

Chiudiamo DVD2AVI e torniamo a GordianKnot e precisamente nella cartellina Bitrate (1).
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E161  Seconds
AR RN D I /s I = - 1C0= |700 »| HB L
102 Mirwites 41 Seconds Total File Size
= = = 1o | 2cos| 3cos| 1433447 KB
1 Hows | 42 Minutes 41 Seconds [ 140 Mg
Audio & (20 %} | Audio B [0%) ~Fies (0 %) Interieaving & AVI-Ovethead [1 21— Video [79 %)
(" Birgte (" Birate W Calculste Frame-Oveshead Average Bitrate
I Jweiss| | Z]wgiss| | Al | oS0k | 1512 KBit/s
&+ Sige + Size " 1xac3 I I Frames WA
[ e || | oke ||| 0 ke | | O Ievbemed [T ke =
| % [ 113701 ke
[ 782 MB [ oM | ] 0 MB | |  2uvbrmp3 | 7 MB g
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-OVD28V1 | [ Frames - Bits/[PicelFrama] | [ Video T —
fFust Pass Size I Defaull Iﬂ _1 Hml

|| 15405 |]u233 | % of | First Pass Stats
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Cliccate sul pulsante Open (2) e aprite il file di progetto .dv2 creato con DVD2AVI, si aprira una finestra
con una scena del film, dalla barra del menu cliccate su View e poi su Resized, vi permettera di vedere
gli effetti prodotti dalle modifiche che andremo a fare con GKnot.



= FrameMo.:23556,/154014

Resized

Skay on Top

Save & Encode |

<]«

Play | »2|

> |

Set Credits Start |

Quindi senza chiudere la finestra torniamo a GKnot:
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Ripping  Biiste | Resohtion | Nandub Fies | Stats Fle Edtor|  Sublies | Fde List Wiker| Options | Help | Info | Dionalions| Encode |
[ == J e i ' M'
(| Calcuini Averags Eiral) 2. Cakculais AviFie 528 o -
D ation Total Size
E151 | Seconds
[?m ‘.I HB ? s .(“‘.’:'.-._
1 102 Minutes 41 Seconds Total File Size
' 160 | 2cps| 3cDsf [ 1433447 KB
( I 1 Hours 42 | Minutes 41 Suc,mds) 1400 MB
(™ Ausdio A (20 %) N\ AudoB (0%} Files (0%} Interleaving & AVI-Overhead (1 %1} Video (79 %1
™ Birate " Bitrake ¢ Calcudate Frame-Overhead Average Bitrate
“wews| | | “lwews| | nad | o o 1512 kB
(" Size 5 & sie + 1xac3 1 | Frames) | s 7
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Noterete che Gknot automaticamente riporta la durata del film (1)




Alla voce Mode (2), selezionate Calculate Average Bitrate

Per quanto riguarda il Codec (3), selezionate Divx 5.

Alla voce Total Size (4), impostate la dimensione dei vostri CD e selezionate 2 o 3 CD, non credo valga
la pena di fare un film con audio AC3 su un solo CD?

Alla voce Audio A (5), cliccate su Select ed andate ad aprire il file AC3 estratto con DVD2AVI.

Alla voce Interleaving & AVI-Overhead (6) abilitate Calculate FrameOverhead e come audio
scegliete 1x ac3.

Per quanto riguarda la voce Video Size (7), per il momento lasciatela stare, la vedremo piu tardi.

Passate ora alla cartella resolution (8).

Input Resolution (9) e Input aspect Ratio (10)

GKnot leggendo dal file progetto .dv2 dovrebbe essere il grado automaticamente di rilevare in modo
corretto la risoluzione di entrata (9) e l'aspect ratio (10) del video, ma dateci un occhio lo stesso, non si
sa mai.

Crop e resize

Cliccate il pulsante Auto Crop (11), Gordian Knot analizzera alcuni fotogrammi e automaticamente
eseguira il crop eliminando le bande nere sotto, sopra e ai lati dell'immagine. Funziona quasi sempre in
modo impeccabile, ma fate attenzione a volte in certi film con prevalenza di scene scure potrebbe un po'
confondersi?

In questi casi (molto ma molto rari), fate il crop manualmente, selezionate |'opzione Pixel e inserite negli
appositi campi (12) i vari valori fino ad eliminare completamente le bande nere, per far questo osservate
I'antemprima video in secondo piano.



